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Vatrogasni školski centar 

• Školuje profesionalne kadrove za poslove zaštite od požara u verificiranim školama za: 

— vatrogasne tehničare i 

— kvalificirane vatrogasce. 

• Stračno osposobljava profesionalne vatrogasne kadrove za potrebe radnih organizacija. 

• Osposobljava sve profile dobrovoljnih vatrogasnih kadrova prema propisanom programu Va¬ 
trogasnog saveza Hrvatske, i to: 

— vatrogasce, 

— vatrogasne podoficire, 

— vatrogasne oficire i 

— više vatrogasne oficire. 

• Usavršava kadrove za potrebe dobrovoljnog vatrogastva: strojare, tajnike, komandante itd. 

• Osposobljava rukovodeće kadrove (referente i inspektore) za poslove protupožarne zaštite u 
radnim organizacijama, općinskim skupštinama i jedinicama JNA. 

• Obrazuje radnike za samozaštitu od požara i zaštitu pri radu. 

• Organizira specijalizirane tečajeve i seminare iz područja protupožarne zaštite prema spe¬ 
cifičnim zahtjevima radnih organizacija. 

• Provodi osnovnu i dopunsku obuku za potrebe jedinica Civilne zaštite specijalizirane na¬ 
mjene. 


Osim obrazovnih djelatnosti, Vatrogasni školski centar u svojim laboratorijima obavlja: 

a) atestiran je novoproizveđenih i rekonstruiranih zaštithih sredštava i opreme vatroga¬ 
saca, te uređaja, opreme, sredstava za gašenje i dojavu požara i 

b) tehničko-istraživačke poslove na usavršavanju i pronalaženju tehničkih rješenja u 
odnosu na vatrogasne uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara. 

• Pruža stručnu pomoć vatrogasnim jedinicama u primjeni suvremene vatrogasne tehnike, 
sredstava za gašenje i u usvajanju novih oistema vatrozaštite. 

• Izdaje udžbenike i priručnike za obrazovanje vatrogasnih kadrova. 

• Polaznicima vatrogasnih škola i tečajeva omogućuje smještaj i prehranu u domu koji je u 
okviru Centra za unapređenje zaštite od požara. 


Informacije se mogu dobiti na adresu: CENTAR ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE OD 

POŽARA — Vatrogasni školski centar, Zagreb, 
M. Pijade 209, tel. 38-847, 34-547. 
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Nikada ne smijemo izgubiti iz vida 
činjenicu da svaki veliki požar 
ima mali početak, iznimno oni koji 
nastaju nakon eksplozije. Zbog to¬ 
ga je potrebno poznavati potenci¬ 
jalne opasnosti od požara, iste 
svesti na Sto manju mjeru,a u slu¬ 
čaju izbijanja požara ugasiti ga u 
začetku. 
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I GORENJE I GAŠENJE 


OPĆI POJMOVI 0 GORENJU I GAŠENJU 

Čovjek je pred prvom pojavom vatre bježao. Kasnije (je „polako 
prilazio vatri i spoznao da je može korisno upotrijebiti, uuvao je 
zar i vatru koja je za njega značila toplinu u hladnim špiljama, a 
zatim je počeo i svoju hranu pripremati pomoću vatre. 

Tek godine 1770* kemičar LAVOISIER (LAVOAZJE) pravilno je pro¬ 
tumačio gorenje kao spajanje tvari s kisikom. Zapalivši svijeću na 
vagi on je uvidio da postaje lakša, no poklopivši je staklenim zvo 
nom težina je ostala ista sve dok se svijeća nije ugasila, tj.kada 
se sav kisik iz zraka vezao s gorućom tvari - svijećom. Tako je on 
dokazao da tvar gorenjem ne nestaje, već samo prelazi u druge pro¬ 
dukte i postavio je svoju teoriju: GORENJE JE SPAJANJE TVARI S KI¬ 
SIKOM. Nekoliko godina kasnije ta je definicija dobila svoj konač¬ 
ni oblik koji glasi: GORENJE JE KEMIJSKI PROCES SPAJANJA NEKE TVA¬ 
RI 8 KISIKOM UZ POJAVU SVJETLOSTI I TOPLINE. 

Naš je zadatak da teoretski i eksperimentalno to potvrdimo i 
naučimo za nas ono najvažnije, tj. kako dolazi do vatre i kako s- 
priječiti nekontrolirano i nepoželjno gorenje -POŽAR. 


OSNOVNI POJMOVI 0 GORENJU 

Da bi moglo doći do gorenja trebaju biti ispunjena tri uvjeta, 
tj. goriva tvar, kisik i toplina. Bez bilo koje od ove tri kompo¬ 
nente ne može doći~do gorenja. Slikovito to možemo prikazati jed¬ 
nim istostraničnim trokutom kod kojega svaka stranica predstavlja 
jedan uvjet. 

TVAR 



GORIVA TVAR je svaka tvar koja ima sposobnost brzog 
vezanja s kisikom. Prema agregatnom stanju podijelili smo ih na za 
paljive plinove, zapaljive tekućine i gorive krutine. 

K I S I K je najrašireniji kemijski elemenat u prirodi, a na - 
laži se u slobodnom i vezanom stanju. U slobodnom stanju nalazi se 
u zraku gdje ga ima 2196 , a u vezanom se nalazi u vrlo velikim ko¬ 
ličinama čineći mnoštvo oksida i spojeve od kojih je najrašireniji 
voda. KISIK JE PLIN BEZ BOJE, OKUSA I MIRISA, NE GORI, ALI PODRŽA¬ 
VA GORENJE. Vrlo lako stupa u kemijske reakcije s mnogim tvarima 
kod normalnih a naročito kod povišenih temperatura. 

S nekim‘elementima, kao s natrijem, kalijem i fosforom, spaja 
se već na običnoj temperaturi u okside. Sam proces spa.1an.ia s ki¬ 
sikom zove se oksidacija. Neke oksidacije prati pojava svjetlosti 
i topline. Svaki proces sagorijevanja tvari u zraku počiva na ok- 
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sidaciji. Dakako da pojava svjetlosti i topline pri sagorijevanju 
u zraku nije tako živa, kao kad tvari gore u čistom kisiku, Jer se 
uz kisik u zraku nalazi i dušik, a on ne potpomaže sagorijevanje. 
Tako fosfor, sumpor i ugljik gore na zraku umjereno, dok u čistom 
kisiku izgaraju brzo uz Jaku pojavu svjetlosti i topline. Takvu o- 
ksidaciju, kod koje se razvija svjetlost i toplina, smatramo bur¬ 
nom oksidacijom. To Je općenito uzevši gorenje. 

Sirovine za dobivanje kisika su zrak i voda. Zrak Je smjesa 
plina kisika i dušika. Kisika u zraku imademo 21#, dušika 78#,a 1# 
otpada na plemenite plinove. Iz zraka se kisik dobiva frakcionom 
destilacijom tekućeg zraka, a iz vode elektrolizom, tj. rastvara - 
njem vode pomoću električne struje. Osim ta dva industrijska nači¬ 
na dobivanja kisika, kisik možemo dobiti i laboratorijski iz nekih 
kisikovih spojeva, kao što su: kalijev klorat, kalijev permanganat, 
kalijev nitrat, živin oksid i drugi. 

Kisik se u prvom redu upotrebljava za disanje. Za tu svrhu sa¬ 
bija se pod pritiskom u male čelične boce, a upotrebljavaju (jja po¬ 
moću naročitih dišnih sprava ronioci, avijatičari, vatrogasci i 
drugi. Budući da Je kisik potreban za gorenje, on se u industriji 
upotrebljava za raspirivanje i postizanje visokih temperatura (au- 
togeno zavarivanje). Za tu svrhu dolazi u trgovinu u čeličnim bo- 
cama-bombama pod pritiskom od 200 atm. 

TOPLINA nam Je nužno potrebna da dodje do gorenja, Jer 
dovodjenjem odredjene količine topline postižemo temperaturu tvari 
na kojoj ona počne goriti, tj. tvar se zapali. Tu temperaturu na¬ 
zivamo "TEMPERATUROM PALJENJA". 

TEMPERATURA PALJENJA JE ONA NAJNIŽA TEMPERATURA TVARI KOD KOJE 
TVAR POČINJE GORJETI. 

S vatrogasnog gledišta to Je Jedan od najvažnijih podataka o 
zapaljivosti neke tvari. Svaka tvar ima svoju temperaturu paljenja, 
a i ta često varira s obzirom na neke faktore kao što su vlažnost, 
usitnjenost i čistoća te tvari. 

Najčešće se misli da temperaturu paljenja postižemo plamenom, 
no iz nekoliko navedenih primjera vidjet ćemo da se temperatura pa 
ljenja postiže i trenjem, iskrom^ provodjenjem topline, isijava- 
njem topline, pa čak i nekim kemijskim reakcijama. 
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Postizanje temperature palenja 




TRENJEM 


ISIJAVANJEM 
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PRENOŠENJEM 



KEMIJSKOM REAKCIJOM 



GORENJE ZAPALJIVIH PLINOVA (PARA) 

Gorenje zapaljivih plinova je najjednostavniji proces gorenja. 
K 0 d gorenja plinova potrebno je pomiješati zapaljivi plin sa zra- 
kom u odredbenom omjeru i ovakvu smjesu zagrijati do temperature ^ 
paljenja« Svaki omjer zapaljivog plina i zraka nije upaljiv, vec 
postoji točno odredjen omjer u kojem dolazi do gorenja, odnosno 

ekSP TAJ 1 OMJER PLINA I ZRAKA U KOJEM MOŽE DOĆI DO GORENJA, ODNOSNO 
DO EKSPLOZIJE, NAZIVA SE GRANICA EKSPLOZIVNOSTI] 

Uzmimo na primjer gorenje acetilena (disuplma). Njegova gra¬ 
nica eksplozivnosti iznosi 2 } 5 - 81,0 volumnih $ acetilena u zraku. 
To znači da će do gorenja doci ćim u zraku_ imamo > 2,5 volumnih ’jb a- 
cetiDena i da će gorjeti svaka smjesa acetilena i zraka u kojoj ne 
ma više od 81,0 volumnih acetilena. Do gorenja neće doci ako imamo 
manje od 2,5 ili više od 81,£ volumnih acetilena. 

Najmanja količina koja može gorjeti u smjesi sa zrakom (kod a- 
cetildna 2,5 volum.#), predstavlja nam DONJU GRANICU EKSPLOZIVNO - 
STI. dok najveći postotak plina u smjesi sa zrakom r koje može gor¬ 
jeti (kod acetilena 81,0 volum. %), naziva se GORNJA GRANICA EKSPLO 

ZIVNOSTI. . J J , , . 

Područje koncentracije izmedju gornje i donje granice eksplo - 

zivnosti naziva se PODRUČJE EKSPLOZIVNOSTI® ~ _„ Tn _ T , r 

ČIM JE DONJA GRANICA EKSPLOZIVNOSTI NIZA A PODRUČJE EKSPLOZIV¬ 
NOSTI ŠIRE, ZAPALJIVI PLINOVI, ODNOSNO PARE, ZAPALJIVIH TEKUĆINA 
PREDSTAVLJAJU VEĆU OPASNOST. 


GORENJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA 

Kada govorimo o gorenju zapaljivih tekućina, moramo odmah reći 
da tekućine ne gore, vec gore pare tih tekućina* Gorenje tekućina 
nije tako jednostavan proces kao gorenje plinova. 

Iz svakodnevnog života znamo da neke tekućine ne možemo zapa¬ 
liti pri sobnim temperaturama, već ih moramo prethodno zagrijavati, 
što znači da pri sobnim temperaturama nema dovoljno para iznad te- 
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kučine da bi se one upadile, dok se druge tekućine mogu vrlo lako 
zapaliti i na nižim temperaturama« 

i'rema tome potrebno je zapaljivu tekućinu zagrijati na odredje 
nu temperaturu, kod koje će se iz tekućine razviti toliko pare da 
se postigne donja^granica eksplozivnosti. Ta se temperatura teku¬ 
ćine naziva PLAMISTE. 

PLAMIŠTE JE.ONA TEMPERATURA TEKUĆINE KOD KOJE SE IZNAD NJE RAZ 
VIJAJU PARE U DOVOLJNOJ KOLIČINI DA IH SE MOŽE UPALITI PLAMENOM. 

U vatrogasnom smislu veću opasnost predstavljaju nam tekućine 
s nižim plamištem. Na primjer, benzin je mnogo opasniji od petro - 
leja, jer se on može upaliti već pri temperaturi od - 45 ° C (ovis¬ 
no o vrsti benzina), dok petrolej možemo upaliti tek na temperatu¬ 
ri višoj od + 40°C. 



GORENJE KRUTIH TVARI 

Najsloženiji proces gorenja vidimo pri promatranju gorenja kru 
tina. Pri zagrijavanju krutina dolazi do niza fizičkih i kemijskih 
procesa pri kojima se stvaraju zapaljive pare i plinovi koji gore 
plamenom. Ostatak krute tvari se užari uslijed visoke temperature, 
pa tako dobivamo žeravicu koja se izravno spaja sa zrakom, a njen 
negorivi ostatak je pepeo. 

Vidljiva manifestacija gorenja je plamen, koji nam predstavlja 
usijane goruće plinove i pare. 

Kod gorenja nekih krutih tvari te plinova i para uz plamen po¬ 
javljuje se i dim, to je zapravo smjesa zraka sagorjelih plinova i 
sitnih neizgorjelih krutih čestica. 

Pri gorenju krutina imamo jednu vrlo zanimljivu pojavu. Ako se 
kruta tvar nalazi u obliku vrlo sitnih čestica te je pomiješana sa 
zrakom, dobivamo uzvitlanu prašinu (ugljena, metalnu i druge), tada 
se spajanje s kisikom zbog povećane površine tvari odvija mnogo 
brže, bolje reći trenutačno, pa tako umjesto običnog gorenja imamo 
pojavu eksplozije. 

Eksplozija je, prema tome, trenutačno gorenje, a koncentracija 
prašine u zraku kreće se od 20 - 40 gr-m5. 
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TEKUĆINA i 

U i 


KRUTA TVAR 



GAŠENJE 

Podsjetimo se na tri uvjeta koja su potrebna da bi moglo doći 
do gorenja. To su: kisik, tvar koja gori i toplina za postizanje 

temperature paljenja. . 

Uklanjanjem bilo kojeg od ta tri uvjeta mi u stvari sprečavamo 

gorenje, tj. gasimo. . . 

GAŠENJE je prekidanje kemijskog procesa gorenja koje 

vršimo na tri načina: 

a) sprečavanjem pristupa zraka , 

b) ohladjivanjem" tvari ispod temperature paljenja i 

c) antikatalitički! ~ 

Ukoliko gasimo prvim načinom, sprečavanjem dovoda tj. zraka, 
tada takvo gašenje nazivamo UGUŠIVANJE, a u koliko zapaljenu tvar 
ohladjujemo ispod temperature paljenja, onda to nazivamo OHLADJI - 
VANJE. Antikatalitički način gorenja je takvo gorenje kod kojeg se 
sprečava proces oksidacije. . , . . 

Načini gašenja požara uvjetovani su prirodom tvari koja gon i 
baš zbog toga nije do sada pronadjeno jedno univerzalno sredstvo 
kojim bismo mogli gasiti svaki požar. , . 

Sredstva za gašenje požara možemo podijeliti prema njihovom a- 
gregatnom stanju ili prema načinu gašenja. Podjela prema agregat ~ 

nom stanju: . , , , . , .. 

a) kruta sredstva za gašenje — pijesak, zemlja, suhe kemikali— 

je, 

b) tekuća sredstva za gašenje -vod a v i , . 

c) plinovita sredstva za gašenje. - ugljični dioksid 

Druga podjela dijeli sredstva za gašenje prema njihovom djelo¬ 
vanju na goruću tvar: 
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a) sredstva koja ugusuju - pjena CO 2 prah, 

b) sredstva koja ohladjuju - voda, pjena i 

c) sredstva koja gase antikatalitički - neke vrste praha,halo- 
ni. 


OSNOVNI UVJETI GAŠENJA 



tC'SI 


/tHC 

paljenja 



Goriva tvar 
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VODA KAO SREDSTVO ZA GAŠENJE 

Voda je najpoznatije sredstvo za gašenje. U prirodi je vrlo 
rasprostranjena, jer zauzima gotovo 3-4 zemljine površine u obliku 
mora, jezera i rijeka. 

Voda je kemijski spoj vodika i kisika. Lediste vode je na 00, 
a vreliste na 100°C. Pretvorbom iz tekućeg stanja u parovito njen 
se volumen poveća za 1700 puta. 

Voda gasi ohladjivanjem što znači da na sebe veže velike koli¬ 
čine topline. Kao sredstvo za gašenje voda ima dobrih i loših oso¬ 
bina. 

DOBRE OSOBINE VODE: 

jf VELIKA RASPROSTRANJENOST, 

3f VEOMA JE JEFTINA I 

4- LAKO SE I BEZOPASNO TRANSPORTIRA, A SPOSOBNA JE DA NA SEBE 
VEZE VELI 105 KOLIČINE TOPLINE. 

LOŠE OSOBINE VODE: 

ELEKTRIČNA PROVODLJIVOST, 

ZIMI SE SMRZAVA, 

* SPAJA SE S NEKIM TVARIMA TVOREĆI ZAPALJIVE PRODUKTE (na pri 
mjer kalcijev karbid i voda daju acetilen koji vrlo lako go 
ri) I VELIKE KOLIČINE TOPLINE, 

PRI VISOKIM SE TEMPERATURAMA (2000°C) RASPADA NA VODIK I Kl 
' SIK STVARAJUĆI PLIN PRASKAVAC (EKSPLOZ.PLIN) I 

3f RAZMJERNO VELIKA SPECIFIČNA TEŽINA (1,0) ZBOG ČEGA NE MOŽE¬ 
MO GASITI TEKUĆINE S NIŽOM SPECIFIČNOM TEŽINOM, A KOJE SE 
NE MIJEŠAJU S VODOM. 

Osim toga prilikom gašenja vodom uništavamo često stvari koje 
su osjetljive na vodu, na primjer parkete u prostorijama, knjige u 
knjižnicama, pokućstvo, prehrambene artikle, odjeću, cement,gips i 
drugo. 


PJENA KAO SREDSTVO ZA GAŠENJE 

Budući da vodu ne možemo koristiti u svim slučajevima požara, 
naročito kod zapaljivih tekućina, električnih instalacija i slično, 
nakon dugog eksperimentiranja pronadjeno je jedno novo i vrlo efi¬ 
kasno sredstvo za gašenje, tj. PJENA. 

Pjena je nestabilna masa koju sačinjava mnoštvo mjehurića is¬ 
punjenih plinom. Pjena, pronadjena 1877. godine, dobivena je kemij 
skom reakcijom otopine izmedju aluminijskog sulfata i natrijevog^ 
bikarbonata pri čemu se razvijao ugljični dioksid koji je mehanič¬ 
ki djelovao i na otopinu saponina (sredstvo za pjenjenje) i tako 
stvarao pjenu. Tako dobivena pjena naziva se kemijska pjena. Dalj¬ 
njim istraživanjima pronadjen je mnogo jednostavniji način dobiva¬ 
nja pjene. 

Kroz otopinu sredstva za stvaranje pjene propuhavanjem struje 
zraka dobiva se takodjer pjena koju u ovom slučaju nazivamo ZRAČNA 
ILI MEHANIČKA PJENA. 

Kemijska i zračna pjena imaju jednako djelovanje, tj. one gase 
tako da istovremeno ugušuju i ohladjuju goruću tvar. 

UGLJIČNI DIOKSID KAO SREDSTVO ZA GAŠENJE 

Ugljični dioksid, CO 2 , je plin bez boge i mirisa, kiselkastog 
okusa, 1,5 puta teži od zraka, ne gori vec sprečava gorenje. 

Ugljičnim dioksidom mogu se gasiti zapaljive tekućine i^kruti- 
ne, no ne mogu se gasiti legure lakih metala, jer se kod viših tem 
peratura aluminij i magnezij spaja s kisikom iz ugljičnog dioksida 
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te se gorenje nastavlja. 

Idealan je kao sredstvo za gašenje požara u zatvorenim prosto¬ 
rijama, jer on potiskuje zrak iz prostorija i na taj način spreča¬ 
va daljnje gorenje. Iz toga vidimo da on djeluje ugušivanjem. 

Kod gašenja s ugljičnim dioksidom u zatvorenim prostorijama 
moramo voditi računa da u njima nema dovoljno kisika, odnosno zra¬ 
ka ni za disanje, te je na taj način ugrožena osoba koja gasi va¬ 
tru u toj prostoriji. 

Zbog toga u svakoj prostoriji, gdje se postigne veća koncentra¬ 
cija od 6# volum.COj,postoji opasnost da dodje do štetnog djelova¬ 
nja ugljičnog dioksida na ljudski organizam. 

PRAH KAO SREDSTVO ZA GAŠENJE 

Pronalaženjem novih sredstava za gašenje došlo se i do otkrića 
praha za gašenje. Prah je po kemijskom sastavu natrijev bikarbonat. 
obogaćen nekim dodacima koji čine prah antihidroskopnim (ne vege na 
sebe vlagu) i sipkim. Prah za gašenje mora biti vrlo suh i sipak, 
da bi mogao u mlazu izlaziti iz aparata za gašenje, te stvoriti ve 
lik oblak prašine. 

Prah za gašenje je vrlo efikasno sredstvo za gašenje jer dje¬ 
luje ugušivanjem. 

Danas se prah sve više upotrebljava za gašenje svih vrsti po¬ 
žara osim požara lakih metala koji se gase specijalnim vrstama 
praha. 

SREDSTVA ZA GAŠENJE POKRIVANJEM 

U ovu grupu sredstava za gašenje pripadaju pijesak, zemlja i 
slične krute materije, kao i tekstilni pokrivači* 

Pijesak, zemlja i slične krute materije moraju biti dobro osu¬ 
šene da se jednolično mogu u tankom sloju bacati na goruće površi¬ 
ne. 

Tekstilnim pokrivačima (gunjevi i slično) pokrivaju se zapalji 
ve tekućine u manjim posudama, aparature u laboratorijima te zapa¬ 
ljena odjeća na osobama. 

Gašenje s ovim sredstvima zasniva se na principu ugušivanja .tj. 
na sprečavanju pristupa zraka do gorive tvari, no pod uvjetom da se 
cijela zapaljena površina dobro prekrije te se time spriječi pris¬ 
tup zraka * 

Ovo su jednostavna i vrlo često efikasna sredstva za gašenje 
manjih početnih požara. 


<§> 
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II POŽARNA PREVENTIVA 


OSNOVNE MJERE SIGURNOSTI 

Neophodno je za svakog radnika znanje iz oblasti požarne pre¬ 
ventive. Stoga je potrebno znati: 

a) o opasnostima na radnom mjestu . 

b) o mjerama zaštite i ~ 

c) o načinu gašenja u slučaju nastajanja požara. 

1. OPASNOSTI NA RADNOM MJESTU 

Na radnom mjestu teško je potpuno istaći i definirati sve opas 
nosti, pošto to ovisi o tehnološkom procesu, Osnovnim^sirovinama i 
pomoćnom materijalu, kao i radnim uvjetima. Ovdje se želi istaći 
samo neke od njih kao: 

- opasnost od vatre i eksplozije, 

- opasnost od otrovnih plinova i dima, 

- opasnost od električne struje, 

- opasnost od rušenja, 

- opasnost od rada na visini i ljestvama i 

- opa§nost od agresivnih kemikalija. 

PAZI NAROČITO NA OPASNOSTI 

I OD VATRE I EKSPLOZIJE, 

. OD ELEKTRIČNE STRUJE, 

1 OD OTROVNIH PLINOVA I DIMA i 
I OD AGRESIVNIH KEMIKALIJA. 

2. IZLAZ U SLUČAJU OPASNOSTI I POŽARNA VRATA 

U slučaju požara i ostalih elementarnih nepogoda nužno je iz - 
vršiti spašavanje ljudstva iz ugrožene zgrade ili dijela zgrade.To 
spašavanje vrši se izlazima u slučaju opasnosti. Izlaz u slučaju 
opasnosti je put koji vodi iz prostorija na sigurno mjesto. Izla¬ 
zi u slučaju opasnosti se posebno rješavaju, a kod javnih zgrada i 
proizvodnih poduzeća posebno i odredjuju. Kako se teži, da se zgra 
da zahvaćena požarom treba napustiti u što kraćem vremenu od 2 do 
3 minute, to se prema tome projektiraju svi izlazi u slučaju opas 
nosti. 

Kod svih zgrada potrebno je naročitu pažnju polagati na to da 
put do izlaza u slučaju opasnosti ne bude zakrčen. U industriji to 
zna biti zakrčeno materijalom, sanducima ili čak strojevima tako 
rasporedjenim <Ja je put do izlaza nespretan. 

IZLAZIMA U SLUČAJU OPASNOSTIMA SMATRAJU SE: 

- stubišta, 

- vrata, 

- spusnice, 

- ljestve, 

- vatrogasne ljestve i 

- natkriveni prolazi. 

Kod industrijskih zgrada, skladišta i objekata, gdje se skuplja 
veći broj osoba, moraju se postaviti ispitani tipovi vatrobranih 
vrata. Najveća udaljenost bilo koje^točke u katu od stubišnih vra¬ 
ti ju može iznositi 30 metara, u slučaju da je zgrada zaštićena sta 
bilnim vatrogasnim uredjajima, to može biti 60 - 120 metara. Kod 
opasnijih pogona ta^udaljenost treba da je 15 metara, odnosno mak¬ 
simalno 30 metara. Širina vratiju računa se prema broju ljudi, a 
treba da su izvedena tako da je unutrašnje lice od vatrostalnog ma 
terijala i sva se moraju otvarati u smjeru izlaza, a okov im treba 
biti takav da se pod pritiskom iznutra otvore« 
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PAZI NAROČITO ; 

IZLAZNI PUTEVJ NE SMIJU BITI ZAKRČENI i 

KOD POJAVE POŽARA I OSTALIH NEPOGODA NE STVARAJ PANIKU I 
NEPOTREBNE GUŽVE PRI IZLAZU IZ PROSTORIJA 

3. PRISTUP SREDSTVIMA I OPREMI ZA GAŠENJE 


Pored poduzimanja pozarno-preventivnih mjera zaštite, koje ima 
ju cilj sprečavanje nastajanje požara, nužno je poduzeti sve 
mjere i stvoriti takvu organizaciju koja će u samom začetku opasno 
sti efikasno intervenirati, kako bi se nastali požar lokalizirao i 
konačno ugasio, nao npr.: 

- sva oprema i sredstva za gašenje da su ispravna, 

- da su smještena na vidno mjesto . 

- da su prilazi pristupačni kako bi se k istima moglo prići i 

rukovati, 

- da su mjesta označena s odredjenim znacima kako bi se iz od¬ 

redi e ne udaljenosti moglo uočiti mjesto i položaj opreme i 
sredstva za gašenje , 

- da je ispravnost sredstva i opreme prekontrolirana . 
Zabranjuje se zatrpavanje sredstava i opreme za gašenje raz¬ 
nim sanducima, ambalažom i ostalim raznim materijalom i za¬ 
trpavanje prilaznih puteva do opreme i do sredstava za gaše¬ 
nje. 


PAZI NAROČITO DA SU: 

PRILAZI SREDSTVIMA I OPREMI UVIJEK SLOBODNI, a - 
SREDSTVA I OPREMA UVIJEK NA VIDNOM MJESTU I ISPRAVNA. 


4. UKLANJANJE OTPADAKA I ZABRANA PUŠENJA 

U proizvodno preradjivačkim poduzećima kao i u skladištima po¬ 
trebno je provesti slijedeće požarno-preventivne mjere, i to u po¬ 
gledu otpadaka i pušenja: 

1. Na odredjenim mjestima, koja su propisno osigurana i loci - 
rana, treba sav otpadni i lakozapaljivi materijal prikupijati,pri¬ 
vremeno čuvati, a na posebnim mjestima uništiti. 

2. Upotrijebljene krpe i druge otpadne materijale treba odstra 
niti iz prostorija i pogonskih uredjaja, te stavljati u odredjene 
limene i dobro pokrivene posude. 

3. Ka svim mjestima, koja su odredjena za prikupljanje otpada¬ 
ka, treba staviti vidljivo upozorenje o požarnoj opasnosti. 

4. U odjeljenjima gdje se radi sa zapaljivim materijama i ma¬ 
terijalima mora biti red i čistoća. 

5* Postrojenja treba da su takodjer čista, a otpadna ambalaža 
uklonjena. 

6. Na radnim m.iestima gd.ie se radi s lako zapaljivim materija - 
lima zabranjuje se pušenje . Pušen.ie se obavl.ia u posebno odredne - 
mm prostorijama koje treba da su izgradjene od nezapaljivog gra- 
djevinskog materijala i snabdjevene posudama s vodom i pijeskom. 

Sva upozorenja o zabrani pušenja moraju biti postavljena na 
vidnom i lako uočljivom mjestu. 

PAZI NAROČITO: 

* TŠTAVLJAJ OTPADNI MATERIJAL, ZAPALJIVI I SAV OSTALI, NA 

ODREDJENO MJESTO I U ODREDJENE POSEBNE POSUDE, 

ODSTRANI MASNE I ZAMAZANE KRPE, 

NE PUŠI U PROSTORIJAMA GDJE SE RADI S LAKOZAPALJIVIM MA¬ 

TERIJALOM . 

PUSI U ODREDJENIM PROSTORIJAMA ZA PUŠENJE, 

POŠTUJ SVA VIDNA UPOZORENJA 

5. MJERE ZAŠTITE OD ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I UREDJAJA 

Požarne opasnosti od električne struje su vrlo velike jer je 
jedna od osebina električne struje da proizvodi toplinu prilikom 
prolaza kroz sprovodnik. To znači da se na račun električne ener - 
gije javlja toplina. 
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®Da se sprovodnici ne bi suviše zagrijali, potrebno je da imaju 
dovoljan presjek, kako ne bi imali suviše velik otpor, u protivnom 
slučaju može se njihova temperatura toliko povećati da predstavlja 
opasnost za izbijanje požara. Porast temperature za sprovodnike ne 
smije biti veća od 250°0. Osim toga odredjeno je posebnim propisi¬ 
ma jačina struje pri odredjenom presjeku. 

•Da bi se spriječilo nedopušteno opterećenje sprovodnika kao i 
zagrijavanja, uključuju se osigurači, čiji je zadatak da prekinu 
strujni krug kad u njemu dodje do neke greške. Stoga se zabranjuje 
svako provizorno stavljanje debljih žica u osigurače. 

•Česti su požari na priključcima nadzemnih vodova, koje prouz- 
rokuju kratki spoj (električni luk). 

•U prostorijama gdje se nalaze zapaljivi plinovi eksplozivne s- 
mjese moraju biti ugradjeni specijalni uljni prekidaCi, a sami o- 
sigurači moraju biti smješteni izvan prostorija. 

•Požarna zaštita mora se primjenjivati kod raznih prekidača, u- 
tikača i ostalog priključnog pribora. 

•U električnim postrojenjima čiji su uredjaji za prekidanje iz¬ 
loženi utjecaju prašine, prljavštine, vlage, kemijskim parama,pli¬ 
novima moraju se po mogućnosti svaki mjesec ili dva premazati ^ te 
kontaktne površine odredjenim autikorozionim vazelinom za spreča¬ 
vanje pristupa zraka. Osim toga ti uredjaji moraju biti zaštićeni 
od zagrijavanja. Instalacije osvjetljenja kao i uredjaji za osvjet 
ljenje (sijalice, reflektori, zvona) moraju biti ispravni, te po¬ 
sebno čisti, stoga treba obavljati periodične preglede instalacija 
i uredjaja i periodično čišćenje, mjesečno tri do četiri puta ovis 
no o proizvodnom procesu. 

• U slučajevima gdje se radi s lako zapal j ivim materijalima i 
ekspl ozivn im s mjesa ma cjelokupna a rmatura električnog osvjetljenja 
mora - biti izvedena sigurnosno po postojećim propisima. 

“Posebna pažnja mora se posvetiti upotrebi raznih ručnih elek - 
tričnih lampi, koje su vezane na mrežu. Napon treba da iznosi JO V, 
a kablovi moraju imati omotače koji ne gore. 

• Obične električne sijalice, koje se zagrijavaju, a upotreblja ¬ 
vaju se pored ili blizu zapaljivih materijala, moraju se osigurati 
z astitnom staklelenom armaturom, a u prostorijama s eksplozivnim^ 

smjesama i dobro zatvorene. 

•Fluorescentne cijevi moraju biti zaštićene od iskrenja na e- 
lektrodama i kontaktima. Obično se zabranjuje njihova upotreba na 
mjestima ugroženim od eksplozije. 

•Reflektori koncentriraju snopove svjetlosti koje dovode do 
znatnog povećanja temperature, što može da izazove požar zapalji - 
vih materijala, stoga se njihova upotreba zabranjuje u takvim slu¬ 
čajevima i na takvim mjestima. 

•Električni vodovi i izolacije uzrok su čestih kratkih spojeva, 
stoga treba o istima posebno voditi računa, a isti treba da su pod. 
vrgnuti periodičkim kontrolama. 

•Visoke temperature javljaju se na površini infracrvenih radija 
tora koji su neposredna opasnost za izbijanje požara, stoga zapa¬ 
ljivi materijal mora biti udaljen najmanje 50 cm. 

•Električni aparati kao i pribor moraju biti ispravni, a posebnu 
pažnju treba posvetiti prilikom uključivanja i isključivanja zbog 
varnica. 

• P proizvodnim procesima upotrebi .java ju se elektro motori, koji 
se odabiru prema stro.iu. a ne smiju biti preopterećeni. Osim toga 
specijalna postrojenja moraju biti i sigurnosno izvedena. 

• Statički elektricitet se stvara prilikom trenja , a česti je 
uzrok požara, stoga treba u svakom slučaju izvršiti uzemljenje u- 
red jaja naprava i ostalog. Uzemljenjem se sprečava izbijanje iskre. 

•Opasnost električne struje za čovjeka je velika. Stoga treba 
da je potpuno izolirana od zemlje. To se vrši pomoću gumene obuće, 
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rukavica i ostalog. 

»Električna struja nije opasna kad su instalacije ispravne i 
kad se pridržavamo uputstva o rukovanju s električnim uredjajima i 
obavljamo povremene stručne preglede uredjaja i instalacija. 
PAZI NAROČITO: 

NE STAVLJAJ PROVIZORNO DEBLJU ŽIGU U OSIGURAČE, 

UPOZORI ELEKTRIČARA NA SVAKU NEISPRAVNOST NA ELEKTRIČNIM INSTA 
. LACIJAMA, 

* NE PREOPTEREĆUJ ELEKTROMOTORE I ELEKTRO, UREDJAJE PRILIKOM 

RADA. — 

PAZI NA UZEMLJENJE RAZNIH UREDJAJA I STROJEVA i 

NE DIRAJ ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREDJAJE RUKAMA. 

OPASNOST PRIJETI OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE! 

6. MJERE ZAŠTITE KOD ZAVARIVANJA 

Kod zavarivanja metala glavnu opasnost predstavlja moguće ek¬ 
splozije plinova. 

Eksplozija može nastati uslijed prevelikog pritiska kod aceti- 
lenskog razvijača, zbog paljenja smjese acetilena i zraka ili ki¬ 
sika, ili zbog razlaganja acetilena. 

Ostale opasnosti od drugih plinova (komprimiranih) postoje pri 
likom manipuliranja i uskladištenja, stoga reba voditi računa o 
načinu manipuliranja komprimiranih plinova, oštećenju redukcionog 
ventila, zagrijavanju čeličnih boca, načinu uskladištenja i odvoje 
nosti pojedinih vrsta medjusobno, kao i odvajanje od ostalih lako 
zapaljivih materija i materijala. 

Zavarivanje je dozvoljeno onda ako se obavlja u prostorijama 
za to pripremijenima ili u prostorijama sigurnim za obavljanje to¬ 
ga posla. Stroj kao i radno mjesto mora biti vrlo čisto i osigura¬ 
no sredstvima za gašenje požara, kako ne bi došlo uslijed iskre do 
požara i kako se ne bi proširio. 

Zavarivanje rezervoara, cisterni, bačava, dijelova strojeva u 
kojima su bile zapaljive tekućine, može se obavljati tek onda kada 
su odstranjene sve pare što se provjerava eksplozimetrom. 

U prostorijama gdje se nalazi prašina, bilo metalna,bilo or¬ 
ganskog porjekla, nije dozvoljeno zavarivanje, dok se ne očisti,tj. 
uklone čestice prašine. 

Kod zavarivanja treba upotrebljavati ispravne plamenike. 

U odjeljenjima gdje se vrši zavarivanje treba biti dobra pri - 
rodna ventilacija, a po mogućnosti i umjetna ventilacija. 

Lako zapaljive materije^ne smi.iu biti oko mjesta zavarivanja . 

Acetilenski razvijač može se gasiti samo pomoću ugljičnog di¬ 

oksida i eventualno ]praha za gašenje. 

PAZI NAROČITO: . 

PRIJE ZAVARIVANJA PROVJERI ISPRAVNOST ACETILENSKOG RAZVIJAČA, 

TJ.VENTILA NA ČELIČNIM BOCAMA I PLAMENIKA. 

♦ PROVJERI PRIJE VARENJA DA LI JE ČIST STROJ, DIO STROJA I OKO - 
LINA, DA LI JE ODSTRANJEN SAV ZAPALJIVI MATERIJAL IZ NEPOSRED¬ 
NE BLIZINE I DA LI JE OKOLINA MJESTA ZAVARIVANJA PODESNA ZA 

RAD. _ 

POSEBNO PROVJERI PRIJE ZAVARIVANJA POSUDE I 

REZERVOARE KOJI SE TREBAJU ZAVARIVATI, A PRETHODNO SU SLUŽILI 
KAO SPREMNICI ZA LAKO ZAPALJIVE TEKUĆINE. 

7. DRŽANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA U PROSTORIJAMA 

Prema plamištu tekućine dijelimo u nekoliko grupa. 

Uobičajena je podjela: 

I GRUPA: tekućine koje imadu plamište do 21°C. 

Ta se grupa smatra najopasnijom (benzin, eter, ben- 
zol, razni lakovi). 

II GRUPA: tekućine koje imadu plamište od 21° do 55°C. 
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Ova ne grupa srednje opasna (petrolej, butilni alkohol). 

XII GRUPA: tekućine koje iraadu plamište od 55° do 100°G. 

Ova je grupa manje opasna jer tekućinu moramo zagrijava 
ti da se postigne plamište. ,. . 

XJ svim prostori .lama gd.ie se drže zapa ljive_ tekućine ,, zabranjepo 

je loze nievatre. upotreba otvorenog plamena. PUŠ&njlL«—t-Kfiua. 

isFEacT~na vidnom mjestu. 


PAZI 

1 . 


NAROČITO: 


1. NA SMJEŠTAJ ODREDJENIH KOLIČINA LAKOZAPALJIVIH MATERIJA, 

2. PRIDRŽAVAJ SE STROGO PROPISA 0 DRŽANJU LAKOZAPALJIVIH TEKU- 
ČINA 

* NE PUŠI I NE UPOTREBLJAVAJ OTVORENI PLAMEN KOP„RADA , 

4« STROGO PAZI NA ISPRAVNOST ELEKTRO I OSTALIH INSTALACIJA I 

5* ISPRAŽNJENIM POSUDAMA POSVETI TAKODJER POSEBNU PAŽNJU ZBOG 
PRISUSTVA PARA LAKOZAPALJIVIH TEKUĆINA* 

8* MANIPULACIJ A SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA 

Kod"pritakanja zapaljivih tekućina moraju se preduzeti sve mje 
re predostrožnosti kako ne bi došlo do požara i eksplozije* 

ZABRANJUJE SE : 

"^TLJ^treba otvorenog svjetla, 

- upotreba otvorene vatre, 

- pušenje, 

- zavarivanje, 

- lemljenje, .. _ _. ., 

- izlijevanje i puštanje tekućina u kanalizaciju, 

- nepažljivo manipuliranje s metalnim buradima x 

- pristup nezaposlenim licima u prostorije gdje se pretakaju 

zapaljive tekućine. , . , 

Pretakanje iz velikih posuda mora se obavijati^pomoću pumpe, 
komprimiranih inertnih plinova i drugih sličnih načina. Punjenje 
se moše obavljati samo pomoću cijevi. Obavezno je izvršiti užem - 
ljenje zbog odvodjenja statičkog elektriciteta. Mjesta za obavlja¬ 
nje tih poslova uvjetovana su posebnim odobrenjima, a moraju biti 
ogradjena, udaljena od naselja i osigurana potrebnim sredstvima za 

g&Se Raziivena zapaljiva tekućina odmah se prekriva.pijeskom ili _ 
zemljom. Posude u kojima se nalazi zapaljiva tekućina prilikom pri 
jevoza moraju stajati s otvorom gore. Autocisterne.za prijevoz za¬ 
paljivih tekućina moraju odgovarati tehničkim propisima za ovu svr 

hu 

Pretakanje se obavlja danju, izuzetno noću samo onda ako je 
rasvjeta bez plamena i uz strogu zabranu pristupa nezaposlenim oso 
bama. 

PAZI NAROČITO: 

ZABRANJENO JE SVAKO PUŠENJE, LEMLJENJE, ZAVARIVANJE KAO I SVA¬ 
KI OTVORENI PLAMEN PRILIKOM MANIPULIRANJA S LAKO ZAPALJ-VIM 

TEKUĆINAMA ___ 

P \ 7,T, JTVO MANIPULIRAJ* S METALNIM POSUDAMA. 

NŽ ULIJEVAJ LAKO ZAPALJIVE TEKUĆINE U KANALIZACIJU. RAZLIVENU 
TEKUĆINU POSIPAJ PIJESKOM. 
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III PRIMJENA PRIRUČNIH APARATA I SREDSTAVA 
ZA GAŠENJE POŽARA 


OPĆENITO 0 APARATIMA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA 

Gotovo svaki požar u svom početku Je vrlo mali, stoga su po¬ 
trebna i mala priručna sredstva za njegovo gašenje. U takvim slu¬ 
čajevima upotrebljavaju se ručni aparati. Za gašenje većih požara 
upotrebljavaju se velike ručne sprave, ili pak baterije s većom 
zapremninom. Ovi aparati gradjeni su tako da ih može koristiti sva 
ko lice. Zbog sigurnosti na radnom mjestu svako lice treba da zn a 
Silovati .,., s ovakovim aparatima . Jer će tek tada njihova primjena bi 
ti iskorištena. Ukoliko ne dolazi do primjene aparata za gašenje 
početnih požara, brzo dolazi do njegovog razbuktavanja, mali ruč¬ 
ni aparati tada^neće dati odgovarajuće rezultate iz razloga što im 
Oe kapacitet gašenja požara malen. 

Uglavnom se danas koriste slijedeći aparati: 

Aparati za gašenje požara : a) vodom, 

b; pjenom, 
c) prahom i 

. . , d) ugljičnim dioksidom. 

Osim praktičnog znanja.upotrebe vatrogasnih aparata potrebno 
,ie znati način održavanja i punjenja. Svi ovi aparati proizvode se 
u našoj zemlji i standardizirani su. 


APARAT ZA GAŠENJE POŽARA VODOM 



Ovaj aparat služi za gašenje početnih požara drva, papira,tek¬ 
stilnih otpadaka^ al i ni Je za Eašenje .ppšar.a.gd.ie pri.leti opasnost 
udara od električne stru.ie . Zapremnina ovakvih aparata Je 10 lita¬ 
ra, težina Je oko 15,4 kg, trajanje pražnjenja 50 sekundi, domet 
mlaza 9,5 metara, probni pritisak 15 ATM, a ventil sigurnosti iz¬ 
drži 10 ATM. 
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UPUTA ZA RUKOVANJE: 

1. Skini aparat sa stalka, 

2. okreni aparat naglavce i udari dugme o tvrdu podlogu, 

3. čekag dok u aparatu nastane potrebni tlak, no kod toga ne 
okreći više aparat, 

4. usmjeri mlaz vode i polijevaj jednolično gorući predmet i 

5. nakon upotrebe obavezno isperi i napuni aparat. 

Aparat se mora zaštititi od smrzavanja, kao i od korozije. U 
zimsko doba stavlja se zimsko punjenje i aparat se skloni u topli ¬ 

ju prostoriju. 

APARAT ZA GAŠENJE RASPRŠENOM VODOM 
ZV. V9 

Aparat V9 je namijenjen za gašenje početnih požara klase A (pa 
pira, drva, ugljena, slame i si.). Primjenjiv je takodjer i za_ga¬ 
šenje nekih požara vrste B, tj. nekih požara teških ugljikovodika 
(vretenska ulja, strojna ulja, cilindarska ulja, bitumena i si.). 
Princip aparata zasniva se na izlasku ugljičnog dioksida (COp)_ iz 
bočice pod visokim pritiskom u rezervoar i izbacuje kroz mlažnicu 
raspršenu vodu za gašenje požara. Izlazeća raspršena voda hladi 
predmet i gasi požar. 



Uputa za rukovanje 

1. Skini aparat s nosača, 

2. oslobodi mlažnicu s nje 
nog sjedišta, 

3. izvuci osigurač, 

4. pritisni ručku zatvara¬ 
ča, a zatim ručicu mlaz 
niče, 

5. mlaz usmjeri u požar, a 

6. nakon upotrebe ponovo 
napuni aparat i bočicu sa 
COg te ga stavi na mjesto. 


50 sek 
2-3 m 
80 gr 
9 lit 
15 kg 


Tehnički podaci 
Vrijeme djelovanja 


Domet mlaza 


Punjenje COg 
Punjenje vode 
Brutto težina cca 


'mmmmmmr 









18 


VATROGASNI APARAT ZA GAŠENJE VODOM 
I ZRAČNOM PJENOM (BRENTAČA) 


Sadržaj aparata je 15 litara, a namijenjen je za gašenje počet 
nih požara običnih gorivih materijala, tj. drva, papira, tekstil - 
nih otpadaka i drugo. 

Kada se radi s pjenom,efikasan je i za gašenje požara lako za¬ 
paljivih tekućina (benzin, petrolej, ulja, eter, masti). Vmt&me 



UPUTA ZA RUKOVANJE aparatima za gašenje vodom: 

1. Oslobodi cijev s mlaznicom, 

2. nogom pridrži aparat, 

5. desnom rukom pumpaj vodu iz aparata da dobiješ potrebni 
mlaz i 

4. usmjeri mlaz vode na mjesto požara. 

UPOTREBA za rukovanje aparatom za gašenje PJENOM: 

1. Namjesti; mlaznicu za pjenu, 

2. stavi ekstrakt iz posude u vodu i promiješaj, 

3. desnom rukom pumpaj, 

4. usmjeri mlaz pjene u vatru i 

5. nakon upotrebe aparat isperi i ponovo napuni. 

APARATI ZA GAŠENJE PRAHOM 


Postoji nekoliko veličina ovih vrsta aparata, ali u biti nema 
medju njima naročite razlike. Namijenjeni su gašenju početnih po¬ 
žara svih vrsta od gorivih do lakozapaljivih materija, te elektro 
uredjaja i instalacija. 
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UPUTE ZA RUKOVANJE: 

1. Skini aparat s nosača i postavi ga na tlo, 

2. izvuci osigurač, 

J. usmjeri mlaznicu u pravcu vatre 

4. pritisni ručicu i zatim otpusti, 

5. pričekaj 5 sekundi i ponovno pritisni rucicu i 

6. nakon upotrebe aparat ponovo napuni. 

Napomena: Kod najnovijih vrsta aparata za gašenje prahom na mlaz - 
nici je postavljena ručica (ventil) i om se ovako akti¬ 
viraju: 1. Oslobodi mlaznicu, 

2. izvuci osigurač, 

5. pritisni ručku na aparatu, a zatim nakon 5 se 
kundi 

4. pritisni ručicu (ventil) na mlaznici. 


TABELA APARATA ZA GAŠENJE PRAHOM 


Količina 
praha u 
kilogramima 

0,5 

1 

2 

1 

3 

6 

9 

50 

100 

250 

Domet ml.aza 
praha u 
metrima 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

15 

15 

15 

Vrijeme 

trajanja 

5 

7 

8 

9 

12 

18 

22 

44 

22 

60 


APARAT ZA GAŠENJE PJENOM 


Ovim aparatom dobiva se kemijska pjena koja sluzi za gašenje 
početnih požara lakozapaljivih tekućina (benzin, petrolej, ulja 
masti). Može se upotrijebiti za gašenje krutih materija, ali ne —i. 

za gašen je električnih uredjaja. . „ . .. . 

Aparat je napunjen u vanjskom plastu otopinom sode bikarbone,a 
u unutrašnjem se nalazi otopina aluminijevog sulfata. 
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UPUTA ZA RUKOVANJE: 

1. Skini aparat sa stalka, 

2. odvij vreteno u lijevo do kraja, 

3. okreni aparat naglavce, promućkaj sadržaj, te čekaj dok iz 
aparata ne dobiješ mlaz pjene 

4. a) mlazom pjene pokrij površinu krute tvari koja gori 

b) kod posude s gorućom tekućinom uperi mlaz pjene u stijen 
ku posude, da se po površini zapaljene tekućine pjena 
jednoliko proširi. 

Osim ovog aparata postoje još prevozni aparati 
Ph - 37 (M-45) sadržaj 45 litara 
Ph - 70 " 70 " 

Ph - 140 " 140 " 

UPUTE ZA RUKOVANJE S PREVOZNIM APARATIMA: 

1. Otvori zatvarač tube odvijanjem ručnog kola do kraja u lije 
vo, 

2* oslobodi cijev s mlaznicom s postolja, usmjeri je u pravcu 
požara do 12 metara, 

5* nagni nekoliko puta aparat (ručka mora doći na tlo) i 
4. nakon upotrebe obavezno operi i napuni aparat* 

APARATI ZA GAŠENJE UGLJIČNIM DIOKSIDOM 

Ovi aparati punjeni su tekućim ugljičnim dioksidom* Postoji 
nekoliko vrsta u odnosu na njihovu sadržinu i to: 

1. Mali ručni prenosivi aparati od 1 do 5 kg neto* 

2. Prevoživi aparati od 8, 10, 30 i 60 kg. 

. Offj:— namijenjeni su za gašenje električnih instalacija 
PO& visokim naponom. gašenje požara lako zapaljivih to- 
kučina x Icrlitln materi ja u zatvorenim prostorijama. 

Domet mlaza je dva do tri metra, a vrijeme djelovanja 15 do 
180 sekundi, ovisno od količine plina. 



UPUTE ZA RUKOVANJE: 

1. Oslobodi cijev s mlaznicom iz sjedišta i 

2. izvuci osigurač, pritisni ručicu (kod nekih tipova odvij ventil 
u obliku kotačića). 

PIJESAK 

Kao priručno sredstvo za gašenje požara upotrebljavaju se mno¬ 
ge materije koje se nalaze u prirodi, kao što*su npr. pijesak i 
zemlja. 
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Pijesak i zemlja djeluju na zapaljene materije tako da ih izo¬ 
liraju od okolnog zraka, a u izvjesnoj mjeri i rashladjuje zapalje 
ne materije. 

Obično se upotrebljava suhi pijesak koji je smješten u posude. 
Lopatu i kramp treba postaviti na vidno i brzo uočljivo mjesto. 

ZIDNI HIDRANTI 

Zidni hidranti sluge za gašenje požara vodom iz vodovodne mre¬ 
že. Zidni hidranti ugradjeni su na svim većim objektima (stambene_ 
zgrade, kazališta, kino-dvorane, škole, skladišta i drugo). Zidni 
hidrant smješten je u zidni hidrantski ormarić. 


Otvori vrata ormarića, 

izvuci cijev iz držača, 

uzmi mlaznicu u ruku, 

otvori ventil u lijevo do kraja. 

Mlaz vode usmjeri u vatru. 

Nakon upotrebe dobro osuši cijev. 


POSEBNO UPOZORENJE: v 

# NAUČI PRAVILNO RUKOVATI APARATIMA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA. 
$ PRIMIJENI ODMAH ODREDJENU VRSTU APARATA U TRENUTKU IZBIJANJA 
POŽARA. 

$ PAZI NA ISPRAVNOST APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA. 


m. 
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IV OPĆA UPUTSTVA U RUKOVANJU APARATIMA ZA 

GAŠENJE POŽARA 



NE ZALIJEVAJ VATRU BESMISLENO, 
NEGO USMJERI MLAZ U ŽARIŠTE 
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VATRU GASI ODOZDO 
PRMA GORE 




KOD VEĆIH POŽARA NE GASI VATRU 
SAM I NEMOJ POSTAVITI VISE 
APARATA JEDAN IZA DRUGOGA 
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UPOTREBLJENE APARATE 
ZAMIJENI PUNIM I 
ISPRAVNIM 












25 


gaSenje prahom 




GASI S MALIM UDARCEM I 
ŠTEDI SREDSTVO ZA GAŠENJE 



MLAZ PRAHA USMJERI 
U JEDNOM PRAVCU 



GORUĆE ULJE ILI BENZIN U OTVORENOJ 
PO;.'UBI GASI TAKO DA POSTAVIŠ OBLAK 
PRAHA IZNAD GORUĆEG DIJELA 


0 



GORUĆE ULJE ILI BENZIN 
U OTVORENOJ POSUDI NIKAKO 
NEMOJ GASITI ODOZGO S PU¬ 
NIM PLAŽOM PRAHA 
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GAŠENJE PJENOM 



MLAZ PJENE NE USMJERAVAJ NA 
RAZNA MJESTA GORUĆE POVRŠINE, 
NEGO U SUPROTNU STIJENKU POSUDE 



ČUVANJE.KONTROLA I PUNJENJE APARATA ZA 

GAŠENJE POŽARA 

» Apafcate za gašen.ie vodom ne smijemo postavljati u prostorije gdje 
temperatura može pasti ispod 0 C. 

» Aparate za gašen.ie ugljičnim dioksidom takodjer ne smijemo držati 
na niskim temperaturama,jer opadanjem temperature pada i pritisak u 
boci. 

#Nakon upotrebe svaki aparat treba ponovo napuniti i postaviti na 
već ranije odredjeno mjesto. 

»Ako se aparat duže vremena ne koristijinora se povremeno vršiti kon¬ 
trola njegove ispravnosti. 

»Kod aparata za gaženje vodom i pjenom , treba dva puta godišnje mije¬ 
njati punjenje i pregledati stanje aparata. 

» Kontrola aparata za gaSen.ie ugljičnim dioksidom vrši se vaganjem 
dva puta godišnje,a pregledi cijevi,ventila i mlaznica jos i češće. 
» Aparati za gašenje prahom pregledavaju se takodjer vaganjem dva 
puta godišnje. 












RUČNI APARATI ZA GAŠENJE 
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APARAT ZA GAŠENJE 
KEMIJSKOM PJENOM 



APARAT ZA GAŠENJE 
RASPRŠENOM VODOM 
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APARAT ZA GAŠENJE 
UGLJIČNIM DIOKSIDOM 
















PREVOZNI APARATI ZA GAŠENJE 


1 


APARAT ZA GAŠENJE 
UGLJIČNIM DIOKSIDOM 

COj-30, JUS Z 02. 140 
SADRŽAJ UGUIČNOG DIOKSIDA 27 kg 
VRIJEME NEPREKIDNOG PRAŽN/ENJA 105 ptk 

ZA VRSTE POŽARA E,B,C 
(električna postrojenja, zapaljive tekućine i plinovi) 



VIŠE POŽARA GASI PREKIDANJEM MLAZA 
PODRUČJE DJELOVANJA od -20° C do * 43°C 




2 



APARAT ZA GAŠENJE PRAHOM 

S-SO, JUS Z.C2.135 
SADRŽAJ PRAHA 50 kg 
VRIJEME NEPREKIDNOG PRAŽNJENJA 22 s»k 

ZA VRSTE POŽARA B.O.E 
(zapaljive tekućine, plinovi i električna postrojenja) 



fm I SPUSTI PREDNJI DIO APARATA 
II 2. OSLOBODI / IZRAVNAJ CIJEV S MLAZNfCOM - 
IZVUCI OSIGURAČ IZAKRENI POLUGU VENTILA 
d 3. POVUCI OKIDAČ NA MLAZNICI 

lira POTREBI MLAZ PREKIDAJ OKIDAČEM NA MLAZNICI 
PODRUČJE DJELOVANJA od - 20°C do *45 °C 





















"PASTO R" TVORNICA VATROGASNIH APARATA I AUTOMATSKIH 
INSTALACIJA, Z A G R E B, Selska cesta 9oa 
telefon 567-666, telex: 21696 yu Pastor 


PROIZVODI: 

- Aparate za gašenje prahom od o,5 do 25o kg punje¬ 
nja 

- Aparate za gašenje ugljičnim dioksidom (C02) od 5 
do 6o kg punjenja 

- Aparate za gašenje kemijskom i zračnom pjenom od 
lo do loo lit. punjenja, posebnos"LW" 

- Aparate za gašenje raspršenom vodom od 9 lit. pu¬ 
njenja 

- Kola za gašenje prahom od 5°o, looo, 2ooo, i 4ooo 
kg punjenja, te kombinirana s "LW" 

- Mehaničko-akustički detektor (geofon) tip P-l 

PROJEKTIRA, PROIZVODI I MONTIRA AUTOMATSKE STABILNE PROTIV- 
POZARNE INSTALACIJE: 



Naši aparati (prikolice) tipa Vatrogasni aparat tipa 

S-25o i Pz-25o, prikladni za S-2 za vozila, 

brzu vuču i efikasno gašenje 
većih požara klase A,B, C i E 

12o "PASTOR"-ovih servisa, dislociranih diljem naše zemlje, 
stoje vam na raspolaganju za brzo i kvalitetno održavanje 
naših visokokvalitetnih proizvoda. 







VATROGASNE 

sintetične TREViRA 
kndeijne 

KONTEKS 
tvornica tekstila KARIOVAC 

Proizvodi u svim traženim profilima od 25-llo mm. 

VATROGASNE CIJEVI OD KONOPLJE 
Izrađuju se od prvoklasnog vlakna i obrađena su protiv 
trulenja. 

SINTETIČNE "TREVIRA" 

Gumirane cijevi imaju velike upotrebne prednosti: 

- visoki pritisak prskanja 4o-5o atmosfera 

- potpuna nepropusnost za vodu 

- otpornost na habanje i mehaničke udare 

- potpuna otpornost na trulenje i plijesan 

- jednostavno održavanje - vrlo brzo sušenje 

Plastične - polyuretan cijevi pored navedenih prednosti 
posjeduju slijedeće osobine: 

- lakše su - prikladne za prenošenje kod upotrebe 

- mnogo duži vijek upotrebe - ne stare 

- otporne na naftine derivate i benzinske pare. 

CIJEVI PRODAJEMO SA SPOJNICAMA I BEZ SPOJNICA. 


CIJEVI 














